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自治区水利厅关于广西重点山洪沟防洪治理项目
百色市右江区四塘河山洪沟治理工程

初步设计的批复

百色市右江区水电建设管理站：

百色市右江区水电建设管理站《关于申请批准广西百色市右江区四塘河山洪沟治理工程初步设计报告书的请示》（右建报〔2019〕1号）收悉，广西水利技术中心对报告进行了技术审查，并出具了技术审查意见。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

百光河属珠江流域右江的一级支流，流经四塘镇区河段称四塘河。四塘镇区上游有小（1）型百光水库，百光水库因集雨面积大而库容小，经常泄洪。四塘河属山区性河流，河道坡降较大，洪水来势凶猛，暴涨暴落，破坏性强，且河道被人为侵占，逐年萎缩，行洪不畅，导致四塘镇区频繁发生洪涝灾害。目前，四塘镇已纳入百色市百东新区城区规划范围，而四塘镇四塘河段现状没有防洪措施，这将制约百东新区的经济社会及城市发展。因此，为了防御洪涝灾害，保障人民群众生命财产安全，促进百东新区的经济建设发展及城市建设，对广西百色市右江区四塘河山洪沟进行治理是十分必要的。

二、水文

（一）基本同意设计洪水采用成果。四塘河治理河段终点断面（集雨面积35.9平方公里）的20年一遇设计洪峰流量为257.1立方米每秒。

（二）基本同意施工洪水成果。

（三）基本同意治涝洪水成果。

（四）基本同意设计断面水位流量关系曲线成果。

三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图（GB18306-2015），本工程区地震动峰值加速度为0.1g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。

（二）基本同意各堤防段的工程地质评价。堤防布置于上游旧铁路桥至下游平百二级公路新建公路桥的四塘河两岸。防洪堤轴线位于一级阶地的台地上，堤基绝大部分为三层结构，局部地段为双层结构，上部为含泥砂砾或粉质粘土，中部为卵砾质粘土或含泥砂卵砾石，下部为泥质粉砂岩夹泥岩。河道岸坡高度一般为1～3米，岸坡土体结构不稳定，抗冲刷能力较差。同意对岸坡进行防护，护岸墙基可置于卵砾质粘土层上，需满足抗冲刷埋深要求。

（三）基本同意对天然建筑材料的评价意见。本工程所需土料可在工程区附近山坡开采；砂石料需外购解决。

四、工程任务和规模

（一）本工程的主要任务是结合百东新区开发建设的规划要求，通过采取防洪排涝工程措施提高四塘镇区的防洪能力，解决区内防洪排涝问题，保障人民群众生命财产安全和社会经济可持续发展。

（二）基本同意设计水面线采用成果。整治后，四塘河治理河段起点断面和终点断面的20年一遇洪水位分别为137.92米和132.76米。

（三）工程建设规模：治理河道总长995米，新建防洪堤总长1997米，其中左岸防洪堤长1011米，右岸防洪堤长986米。沿堤防两岸共设置下河步级12处、排水涵管6处、排涝渠392米。

五、工程布置及建筑物

（一）工程等级及标准

基本同意四塘镇区作为百色市百东新区的中心城区按20年一遇洪水标准设防；内涝自排标准按20年一遇最大24小时暴雨洪水。核定本工程等别为Ⅳ等，同意堤防及治涝工程建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。

本工程的合理使用年限为30年。

工程区地震基本烈度为Ⅶ度，各建筑物可不进行抗震计算，但应按地震基本烈度设防。

（二）工程总体布置

基本同意工程总体布置方案。本工程治理河段上游起于旧铁路桥，下游终于新建平百二级公路桥。该河段原河长1285米，结合百东新区水系规划及土地利用规划对原河道部分河段裁弯取直，整治后河段全长995米，新建防洪堤总长1997米，其中左岸防洪堤长1011米，新建右岸防洪堤长986米。沿堤防两岸共设置下河步级12处、排水涵管6处、排涝渠392米。

（三）防洪堤线布置

基本同意设计推荐的防洪堤线布置方案。本工程治理河道中心线基本沿百东新区四塘河水系规划线路布置，结合百东新区水系规划及土地利用规划对原河道部分河段进行裁弯取直处理，在河道两岸布设防洪堤。左、右岸堤线均始于上游旧铁路桥，沿途经过新铁路桥、百东新区规划路、四塘镇区公路桥，下游终于新建平百二级公路桥，左、右岸新建防洪堤长分别为1011米和986米。

（四）堤型结构

基本同意防洪堤结构设计方案。防洪堤采用土堤结构型式。

1．土堤的堤顶宽为4.5米，其中内侧设3米宽堤顶道路，外侧设1.5米宽绿化带。堤顶道路采用C25混凝土路面，厚0.2米，下设0.2米碎石垫层。土堤外坡采用混凝土框格草皮护坡，坡比为1：2。堤脚设C20埋石混凝土挡墙护脚，墙顶设置2.0米的亲水平台。C20埋石混凝土护脚挡墙顶宽0.5米，迎水面垂直，墙背坡比1:0.4，墙前采用抛石压脚，墙背回填开挖料。土堤内坡采用草皮护坡，坡比为1：1.5。

2．土堤及墙背填筑料及其填筑标准应满足《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求。

（五）附属建筑物

1．基本同意沿堤防两岸共设置下河步级12处，步级宽2.0米，采用C20现混凝土结构。

2．基本同意在河道中心桩号K0+610～K0+995段左岸沿防洪堤内坡脚设纵向排洪渠，总长392米。沿堤防两岸共设置6处排水涵管，采用φ500承插式钢筋砼预制管。

六、机电及金属结构

基本同意在6处排水涵管出口处设置铸铁拍门，拍门规格为φ500mm，建议改用单向侧开方式。

七、施工组织设计

（一）基本同意施工导流设计方案。

（二）基本同意主体工程施工方法、施工总布置及施工总进度安排，工程施工总工期为8个月。

八、建设征地与移民安置

同意本工程不涉及占地补偿。本工程治理河段范围内均处于四塘镇辖区内（百东新区规划区），治理河段中心桩号K0+588～K0+597段为现有通至镇政府所在地公路桥，桥孔过水断面不满足20年一遇洪水标准的行洪要求，四塘镇政府已承诺负责该桥的拆除重建和涉及的拆迁征地工作。其余范围均已征地。

九、环境保护及水土保持设计

基本同意环境保护及水土保持措施设计。

十、劳动安全与工业卫生

基本同意本工程建设和运行中劳动安全与工业卫生的危险与有害因素分析；提出的主要防范措施基本可行。

十一、节能设计

基本同意本工程能耗分析及节能设计方案。

十二、工程管理设计

基本同意工程管理设计方案。工程建成后由百色市堤防管理所负责管理。本工程暂不考虑管理房及相应管理设备的配置。工程确权划界应与工程建设同步进行。

十三、设计概算

同意设计概算的编制依据、方法、费用构成和取费标准。同意采用百色市右江区2018年第4期的价格水平作为编制本工程初步设计概算价格水平。经审查，核定本工程的设计概算总投资为1198.65万元。

十四、施工组织

广西百色市右江区四塘河山洪沟治理工程项目应按照基本建设程序，实行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，认真组织实施设计批复的建设内容。

附件：广西百色市右江区四塘河山洪沟治理工程初步设计概
算审定表
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附件
广西百色市右江区四塘河山洪沟治理工程
初步设计概算审定表

单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	送审投资
	审定投资
	核增减(+/-)
	备  注

	Ⅰ
	工程部分投资
	　
	　
	　
	　

	一　
	建筑工程
	950.00 
	913.8
	-36.2
	　

	(一)
	左岸堤防工程
	469.54
	458.13
	-11.41
	①调整项目起点从新建南昆铁路桥桥墩开始，减短河长约220m

	(二)
	右岸堤防工程
	463.86
	414.62 
	-49.24
	

	(三)
	旧河床回填
	　
	3.50 
	3.50 
	核增

	(四)
	附属建筑物
	16.00 
	28.10 
	12.10 
	　

	(五)
	亲水平台警示牌
	0.60 
	0.40 
	-0.20 
	　

	(六)
	其他建筑工程
	　
	9.05 
	9.05 
	核增

	二
	机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　

	三
	金属结构设备及安装工程
	6.67
	8.16
	1.49
	　

	(一)
	附属建筑物
	6.19
	8.16
	1.97
	　

	（二）
	导流围堰工程
	0.48
	　
	-0.48
	优化导流方案，
核减工程量

	四
	施工临时工程
	56.46 
	38.20 
	-18.26
	　

	（一）
	临时施工道路
	12.50 
	11.90 
	-0.60 
	　

	（二）
	施工临时导流
	14.39
	2.90 
	-11.49 
	优化导流方案，
核减工程量

	（三）
	办公生活及文化福利建筑
	9.79
	13.96
	4.17
	调整系数

	（四）
	其他施工临时工程
	19.78
	9.44
	-10.34
	调整系数

	五
	独立费用
	132.61
	133.69
	1.08
	计算基数调整

	（一）
	建设管理费
	57.66
	55.51
	-2.15 
	计算基数调整

	1
	项目建设管理费
	30.29 
	28.71 
	-1.58 
	　

	（1）
	建设单位管理费
	15.16
	14.40 
	-0.76 
	　

	（2）
	工程管理经常费
	15.13
	14.31 
	-0.82 
	　

	2
	工程建设监理费
	24.33 
	23.21
	-1.12 
	　

	3
	项目技术经济评审费
	3.04
	3.59
	0.55 
	　

	（二）
	科研勘察设计费
	58.72
	55.9
	-2.82 
	计算基数调整

	1
	工程勘察费
	29.35
	27.94
	-1.41 
	　

	2
	工程设计费
	29.37
	27.96
	-1.41 
	　

	（三）
	其  他
	16.23
	22.28
	6.05 
	计算基数调整

	1
	工程保险费
	4.56
	4.32
	-0.24 
	　

	2
	招标业务费
	6.62
	6.33
	-0.29 
	　

	3
	工程验收抽检费
	2.02
	1.91
	-0.11 
	　

	4
	工程平行检测费
	　
	2.86
	2.86 
	核增

	5
	其他税费
	3.03
	6.86
	3.83 
	　

	（1）
	建筑工程意外伤害保险费
	3.03
	2.86
	-0.17 
	　

	（2）
	水利工程确权划界费
	　
	4.00 
	4.00 
	核增

	　
	一至五部分投资合计
	1145.74
	1093.85
	-51.89 
	　

	　
	基本预备费（5%）
	57.29 
	54.69 
	-2.59 
	　

	　
	静态总投资
	1203.03 
	1148.54 
	-54.48 
	　

	　
	工程部分总投资
	1203.03 
	1148.54 
	-54.48 
	　

	Ⅱ
	移民与环境投资
	　
	　
	　
	　

	一
	征地移民补偿
	　
	　
	　
	　

	二
	水土保持工程
	19.83 
	31.81
	11.98
	核增

	三
	环境保护工程
	18.3
	18.3
	0
	　

	　
	静态总投资
	38.13 
	50.11
	11.98
	　

	　
	移民环境总投资
	38.13 
	50.11
	11.98
	　

	Ⅲ
	工程投资总计
	　
	　
	　
	　

	　
	静态总投资
	1241.16 
	1198.65 
	-42.50 
	　

	　
	总投资
	1241.16 
	1198.65 
	-42.50 
	　


信息公开选项：主动公开
抄送：百色市水利局、百色市右江区水利局。
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