
桂水河湖〔2021〕10号

自治区水利厅关于明确河道管理范围内建设项目工程建设方案审批权限的通知

各市水利局、各有关市行政审批局：

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广西壮族自治区河道管理规定》等法律法规，以及水利部印发的河道管理范围内建设项目各流域管理机构审查权限，为加强和规范河道管理范围内跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等建设项目工程建设方案审查审批，强化水域岸线空间管控，确保江河湖库防洪安全、供水安全和生态安全，现就我区河道管理范围内建设项目工程建设方案审批权限进一步明确如下。
一、以下河段建设项目由珠江水利委员会审查同意

（一）西江干流（清水江口至梧州）、柳江干流（柳城水文站至三江口）、郁江干流百色水利枢纽库区（瓦村水电站至百色水利枢纽及其支流淹没区）兴建的大、中型建设项目。

（二）大藤峡水利枢纽库区（桥巩水电站、红花水利枢纽至大藤峡水利枢纽及其支流淹没区）兴建的所有建设项目。

（三）国境内10公里河段，珠江流域、红河（元江）水系、沿海诸河等省界河流边界河段，省界上、下游各10公里河段及国际边界河流河段，兴建的所有建设项目。

二、以下河段建设项目由长江水利委员会审查同意

长江流域省界河流边界河段，省界上、下游各10公里河段，兴建的所有建设项目。

三、以下河段建设项目由自治区水利厅审查同意
（一）在下列河段兴建的大、中型建设项目

1．柳江干流（都柳江、融江），起点为三江县省界下游10公里，终点为柳城水文站。
河流流经柳州市（三江侗族自治县、融安县、融水苗族自治县、柳城县）。

2．郁江干流（驮娘江、右江、邕江），起点为西林县省界下游10公里，终点为桂平市黔江河口。百色水利枢纽库区河段除外。
河流流经百色市（西林县、田林县、右江区、田阳区、田东县、平果市）、南宁市（隆安县、西乡塘区、江南区、青秀区、良庆区、邕宁区、横州市）、贵港市（覃塘区、港南区、港北区、桂平市）。

3．桂江干流（大溶江、漓江），起点为兴安县华江乡猫儿山，终点为梧州市万秀区浔江河口。贺州市（昭平县）辖区河段除外（不含市边界上下游各10公里河段）。

河流流经桂林市（兴安县、灵川县、叠彩区、七星区、秀峰区、象山区、雁山区、阳朔县、平乐县）、梧州市（苍梧县、长洲区、万秀区）。

（二）在下列河段兴建的所有建设项目

设区的市交界河流边界河段，市交界河流上、下游各10公里河段。

四、除了由水利部珠江水利委员会、长江水利委员会、自治区水利厅审查同意之外的河流河段兴建的建设项目，由各设区的市、县级水行政主管部门（行政审批部门）审查同意。

西江干流、柳江干流、郁江干流、桂江干流（贺州市除外）兴建的小型建设项目，由各设区的市水行政主管部门（行政审批部门）审查同意；其他河流河段兴建的建设项目由各设区的市水行政主管部门（行政审批部门）结合实际明确设区的市、县级水行政主管部门（行政审批部门）审批权限。

五、桂江干流贺州市辖区河道管理范围内建设项目工程建设方案审批权限，按照桂政发〔2021〕7号文有关规定执行。
六、中国（广西）自由贸易试验区河道管理范围内建设项目工程建设方案审批权限，按照桂政发〔2021〕23号文有关规定执行。

七、本通知自印发之日起施行。《自治区水利厅关于明确自治区本级河道管理范围内建设项目工程建设方案审批权限的通知》（桂水河长〔2019〕5号）同时废止。

附件：河道管理范围内建设项目规模划分表
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附件

河道管理范围内建设项目规模划分表

	项目分类
	单位
	大型
	中型
	小型
	备注

	1
	道路桥梁工程
	桥梁工程
	米
	桥长≥100或
单跨≥40
	桥长30-100或
单跨20-40
	桥长<8或

单跨<20
	依据《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）、《铁路桥涵设计规范》(TB10002-2017) 

	2
	
	隧道工程
	
	隧道工程均属大型项目
	依据《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86号）

	3
	
	公路工程
	公路等级
	高速公路、一级公路、城市快速路、主干道、互通式立体交叉工程
	二级公路、城市次干路、简单立体交叉工程
	三、四级公路工程及交通安全设施等、城市支路
	

	4
	港口航道工程
	码头（集装箱、散货、件杂货、滚装、客运等）
	吨级
	≥1000
	500～1000
	＜500
	

	5
	
	码头
（原油及危险品）
	吨级
	≥1000
	＜1000
	/
	

	6
	
	航道工程
	通航吨级
	≥1000
	300～1000
	＜300
	

	7
	
	疏浚与吹填
	工程量

（万立方米）
	≥200
	50～200
	＜50
	

	8
	
	修造船厂
	船体重量
（吨）
	≥5000
	1000～5000
	＜1000
	

	9
	
	防波堤、导流堤、 护岸等建筑
	最大水深
（米）
	≥5
	3～5
	＜3
	

	10
	管道缆线工程
	给排水管道
	直径（外径）（毫米）
	≥1500
	1000～1500
	＜1000
	依据《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86号

	11
	
	给排水泵站
	万立方米/日
	≥10
	5～10
	＜5
	

	12
	
	通信管道
	万元
	≥3000
	200～3000
	＜200
	

	13
	
	送变电工程
	千伏
	≥330
	220
	≤110
	

	14
	
	油气输送管道
	多年平均水位的水面宽度

（米）
	≥100
	40～100
	＜40
	依据《油气输送管道穿越工程设计规范（GB50423-2013）》

	15
	生态景观工程
	万元
	≥1000
	100～1000
	＜100
	依据《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86号）

	16
	其他
	
	除行业标准及本表规定外，满足下列条件之一：
①项目总投资≥3000万元；
②占用河湖管理范围面积≥1000平方米；
③工程设计防洪标准≥20年一遇。
	除行业标准及本表规定外，满足下列条件之一：
①项目总投资<3000万元；
②占用河湖管理范围面积<1000平方米；
③工程设计防洪标准<20年一遇。
	第②项依据《水利部关于印发河湖管理监督检查办法（试行）的通知》（水河湖〔2019〕421号）；第③项依据《防洪标准》（GB50201-2014）。
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